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NOTAS GERAIS

INSTRUCOES DE EXECUGAO DAS SONDAGENS A PERCUSSAO

1. A PROFUNDIDADE DAS SONDAGENS A PERCUSSAO SERAO AQUELAS

K™ S INDICADAS NA PLANTA OU O ESTRATO IMPENETRAVEL, O QUE OCORRER
i PRIMEIRO, OU NO MINIMO ATE 3,00m ABAIXO DO PE DOS TALUDES, NA

S OCORRENCIA DE SOLO MOLE AS SONDAGENS SO PODERAO SER
PARALISADAS QUANDO ATINGIR MATERIAL RESISTENTE COM N MAIOR DO
QUE 10 GOLPES.

2. CASO HAJA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DAS SONDAGENS, INDICAR
NOS BOLETINS A NOVA POSICAO.

3. DEVERAO SER COLETADAS AMOSTRAS A CADA METRO E A CADA MUDANGA
DE MATERIAL.

4. INICIAR A DETERMINAGAO DA RESISTENCIA A PENETRAGAO A PARTIR DE
DA SUPERFICIE DO TERRENO.

- |NOTAS GERAIS:

1. MEDIDAS EM METRO, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO.

2. NOS POGOS DE INSPEGAO DEVERA SER DETERMINADA A DENSIDADE "IN
SITU” E UMIDADE DE CAMPO, ALEM DE COLETAR UMA QUANTIDADE
ADEQUADA DE MATERIAL PARA PERMITIR A REALIZAGAO DE ENSAIOS DE
COMPACTAGAO, CBR E CARACTERIZAGAO.

3. NAS SONDAGENS A TRADO DEVERAO SER DESCRITOS OS HORIZONTES
ATRAVESSADOS E COLETADAS AMOSTRAS PARA REALIZAGAO DE LIMITES DE
ATTERBERG.

4. NOS POGOS DE INSPEGAO DEVERAO SER COLETADAS AMOSTRAS PARA
REALIZACAO DE ENSAIOS DE COMPACTAGAO E CBR.

5. 0S SERVIGOS DE INVESTIGAGAO GEOTECNICA DEVERAO SER
CONSTANTEMENTE SUPERVISIONADOS POR EQUIPE TECNICA DE CAMPO QUE
INFORMARA AO ESCRITORIO OS RESULTADOS PRELIMINARES DE CADA
INVESTIGAGAO. CASO SE JULGUE NECESSARIO, SERAO REALIZADOS AJUSTES
NOS CRITERIOS PRE—ESTABELECIDOS.

6. QUALQUER ALTERAGAO DA POSIGAO DAS INVESTIGACOES DEVERAO SER
AUTORIZADAS PELO PROJETISTA E E ANOTADAS NOS BOLETINS DE CAMPO.

7. TODAS AS INVESTIGAGOES DEVERAO SER GEOREFERENCIADAS E
DETERMINADA A COTA DA BOCA DO FURO.

ENSAIOS AMOSTRAS DEFORMADAS/INDEFORMADAS
S~ DESCRIGAO

\\7 ANALISE GRANULOMETRICA (PENEIRAMENTO E SEDIMENTAGAO) ABNT NBR—7181
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P.05/06-SP-101
49,16
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ESPECIFICAGAO

P.05/06-SP-104 LIMITES DE ATTERBERG (LL+LP) ABNT NBR-6459/7184

44,39 \eC MASSA ESPECIFICA DOS SOLIDOS ABNT NBR—6508

(*) ENSAIO DE CIZALHAMENTO DIRETO ASTM D3080

— (*) COLETA DE AMOSTRA INDEFORMADA DE SOLO (BLOCO min. 30cmx30cm)

~Z
, ,\/ T ESPECIFICACAO DOS ENSAIOS DE RESISTENCIA.
—\ (5/ \ TENSOES NORMAIS.
— 40U —

AN

| 100 kPa, 150 kPa E 250 kPa.
-~ —ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO SUBMERSO LENTO (MINIMO TRES CORPOS DE PROVA POR ENVOLTORIA
- —ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO NA UMIDADE NATURAL LENTO (MINIMO MTRES CORPOS DE PROVA POR
ENVOLTORIA)
—PARA O ENSAIO DE CISALHAMENTO UTILIZAR ANEL MAIOR (10cmx10cm).
—CARACTERIZAGAO COMPLETA (PENEIRAMENTO + SEDIMENTAGAO)
—0S PONTOS DE COLETA DE AMOSTRAS INDEFORMADAS SAO AQUELES INDICADOS NO DESENHO, ATENTAR A{
PROFUNDIDADES E DISTANCIAS DE LOCAGAO.

B - - COORDENADA
- SONDAGEM COTA (m)  PROF. (m)
NORTE LESTE
N : P.05/06-SP—101 = 8.935.201,35 197.456,18 49,156 17,27
09— T P.05/06-SP-102 | 8.935.195,63 197.455,97 NAO EXECUTADO ]
- - - , -\ — B P.05/06-SP—103 | 8.935.183,59 197.476,26 46,127 1840 |
— T ' _ S - . P.05/06—SP—104 = 8.935.166,43 197.504,76 44,390 17,40
N - — ] A\ , - e B B n ' o P.05/06-SP—105 = 8.935.186,80 197.417,45 NAO EXECUTADO -
- e . [ = N o\ o P.05/06—SP-106 | 8.935.186,29 197.425,86 34,133 13,45
[ U , -\ 30.00 __— —_ ) - i \ ‘ — —
: — - S R P.05/06—SP—107 NAO EXECUTADO
- o , — : ) — - § | N , P.05/06-SP—108 = 8.935.177,73 197.443,12 35,312 14,45
' - o % — ' ' ) = - I P.05/06—SP—109 | 8.935.15553 197.491,30 NKO EXECUTADO
— » — - ; . _30.00 —\ ' 505 /06—SP_ —]
- N - - — P — P.05/06-SP—110  8.935.172,51 197.425,75 NAQ EXECUTADO ]
— : : P - - ' : — B — 0 P.05/06-SP-111  8.935.163,93 197.445,42 NAO EXECUTADO ]
) N\ ' \ - ' - — 292~ P.05/06-SP—112  8.935.162,69 197.472,95 34,156 16,40 |
) - ) . ) - — , ' ¥ . . o - P.05/06-SP—113 | 8.935.138,38 197.482,30 20,274 10,45 |
Y I — — — - ' ) b — +P.05,/06-AMI—101  8.935.147,00 197.475,98
= = *p.05/06—AMI—102 8-935.199,04 197.455,99 NAQ COLETADA

— ' *A DEFINIGAO DOS PONTOS DE COLETA DAS AMOSTRAS DEFORMADAS E
INDEFORMADAS SERA REALIZADA DE POSSE DOS BOLETINS DE SONDAGEM DA

\\\//\ ' - CAMPANHA DE INVESTIGACOES ORA PROPOSTAS.
ST
/ R LEGENDA

|\
AMI-101
N ﬁm aLupe AMOSTRA INDEFORMADA
P10t SONDAGEM A PERCUSSAO CAMPANHA INICIAL
PROF = XXm

"\ P.05/06-SP-113
20,27
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