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PROPOSTA READEQUADA 

          
Licitante: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, inscrito do CNPJ sob nº 04.689.271/0001-57, sediada na Rua 15 de Novembro, nº 34, Box 06, 
Centro, Colônia Leopoldina/AL. 

Representante Legal: Valfrido Antônio da Silva, casado, empresário, sócio administrativo da Licitante, portador do RG nº 387.084 SSP/AL e CPF nº 
163.528.074-53, domiciliado na Rua Jornalista José Renato da Silva, nº 67, Feitosa, Maceió – Alagoas. 

Dados Bancários: CEF Ag 2045 Op 003 Cc 1364-7 

          
Ao(a) Pregoeiro(a) do Município de Maceió/AL 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2019 

Data: 11 de fevereiro de 2019 

Horário: 10h 

Objeto: Prestação de serviços de locação de equipamentos de som, iluminação, palcos e outros, incluindo montagem, utilização, desmontagem, 
manutenção, e apoio logístico, para a realização de eventos. 

          
Prazo de validade desta proposta: 90 (noventa) dias. 

      
Prazo de entrega/execução do(s) material(is)/serviços: 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da Nota de empenho.  

Declaramos que no preço proposto estão incluídas todas as despesas ou encargos de qualquer natureza resultante da execução do objeto licitado, 
considerando os ítens entregues/executados no Local indicado neste Edital. 
Declaramos ainda que concordamos com todos os termos do Edital Pregão nº 09/2019 – CPL/ARSER e seus Anexos. 
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Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S.a nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por 
qualquer erro ou omissão que venha ser verificada na sua elaboração: 

          

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. V. UNITÁRIO V. TOTAL 

28 
TENDA TIPO PIRÂMIDE, em lona PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, 
bitolas de 03,00’’ e 01,00’’, medindo aproximadamente 12,00 m x 12,00 m, com sanefas 
laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem. 

AQUARIUS 
Diária  

Utilização de 
01 (uma) unid. 

2.030 R$ 450,00 R$ 913.500,00 

29 
TENDA TIPO PIRÂMIDE, em lona PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, 
bitolas de 03,00’’ e 01,00’’, medindo aproximadamente 9,00 m x 9,00 m, com sanefas 
laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem. 

AQUARIUS 
Diária 

Utilização de 
01 (uma) unid. 

2.714 R$ 510,00 R$ 1.384.140,00 

30 
TENDA TIPO PIRÂMIDE, em lona PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, 
bitolas de 03,00’’ e 01,00’’, medindo aproximadamente 06,00 m x 06,00 m, com sanefas 
laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem. 

AQUARIUS 
Diária 

Utilização de 
01 (uma) unid. 

2.769 R$ 160,00 R$ 443.040,00 

31 
TENDA TIPO PIRÂMIDE, em lona PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, 
bitolas de 03,00’’ e 01,00’’, medindo aproximadamente 04,00 m x 04,00 m, com sanefas 
laterais, incluindo transporte, montagem e desmontagem. 

AQUARIUS 
Diária 

Utilização de 
01 (uma) unid. 

2.332 R$ 130,00 R$ 303.160,00 

32 

TENDA TIPO GALPÃO - montagem e desmontagem de tenda galpão medindo 15 metros 
de largura e 05 metros de comprimento, planejado de acordo com as necessidades do 
evento dependendo do nível do local, pé direito medindo 06 metros, pés laterais medindo 
3,50 metros de altura, estrutura em ferro trilaçado galvanizado a fogo anti-ferrugem e 
extremamente resistente, sistema de fixação ao solo  black out (retenção de luz solar), 
anti-mofo, anti UV, anti IV e auto extinguível 

AQUARIUS 
Diária 

Utilização de 
01 (uma) unid. 

966 R$ 620,00 R$ 598.920,00 

77 

CAMAROTE com acessibilidade medindo 06 metros de frente por 06 metros de fundo com 
estrutura metálica em aço medindo 2,20 x 2,20 x 0,10, revestido com madeirite 
plastificado antichamas 18mm, apoiado sobre colunas de 2,20m em aço com diâmetro 
2.7/8” x ¼ de espessura, coberto com toldo 6 x 6 em aço galvanizado e lona branca 
antimofo e antichamas. 

STYLLUS 

Diária 
Utilização 

simultânea de 
02 (duas) 
unidades. 

220 R$ 1.300,00 R$ 286.000,00 

78 

CAMAROTE com acessibilidade - medindo 6 metros de largura por 12 metros de 
comprimento, de no mínimo 1,50 metros do nível do chão, com coberturas em lona 
antichama, com piso em madeira, escadas e rampa de acesso e alambrado de proteção 
(guarda-corpo), com montagem e desmontagem. 

STYLLUS 
Diária 

Utilização de 
01 (uma) unid. 

265 R$ 2.500,00 R$ 662.500,00 

79 

PALCOS - com P.A. FLY com acessibilidade, medindo 22,60 metros de frente por 15 
metros de fundo, com coberta duas águas em estrutura de alumínio P50, estaiado, piso 
em estrutura tubular de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou madeirite 
com espessura mínima de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou 
acarpetado em cor descrita na solicitação da prestação do serviço, com capacidade de 

STYLLUS 
Diária 

Utilização de 
01 (uma) unid. 

455 R$ 4.990,00 R$ 2.270.450,00 
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suporte igual ou superior a 450,00 kg/m2 (estático), conforme normatização da ABNT. O 
Piso não poderá conter emendas com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser 
completamente uniforme. Cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço 
galvanizado, capacidade mínima de sustentação para 3.000 kg, em duas águas, coberta 
em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix 
em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, em dois níveis com medidas 
mínimas de 06,00 m x 04,00 m, primeiro piso com 00,60 m do solo, segundo piso com 
02,10 m de pé-direito (livre) com estrutura para sustentação de pelo menos 01 (um) 
canhão seguidor (1.500 kg), cercado com guarda-corpo em todo o seu perímetro, com 
cobertura para proteção da área, laterais e fundo fechadas com lona tipo PVC na cor 
branca. A estrutura deve contar com 02 (duas) áreas de serviço (side-stages) cobertas, 
montadas nas laterais do palco com dimensões mínimas de 05,00 m x 05,00 m, com 
altura mínima de 02,20 m do solo e com os pisos nivelados e acoplados com o piso do 
palco, além de 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no 
sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade 
mínima de 2.500 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres 
com estrutura para fixação de telas ortofônicas, sustentação do P.A. (sonorização Public 
Address) no sistema fly independentes da estrutura de palco, sendo que as torres devem 
estar fixadas, estaladas e estabilizadas, além de 05 (cinco) torres de Delay, em estruturas 
de duralumínio ou ferro tubular, idênticas, com medidas mínimas 03,00 m x 01,50 m, 
com altura mínima de 02,00 m do solo, cada, com piso em madeirite com espessura 
mínima de 25,00 mm. 

80 

PALCO com acessibilidade, medindo 12 metros de frente por 12 metros de fundo, com 
coberta duas águas em estrutura de alumínio Box truss P50 , Piso em estrutura tubular 
de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou madeirite com espessura mínima 
de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou acarpetado em cor descrita na 
solicitação da prestação do serviço, com capacidade de suporte igual ou superior a 450 
kg/m2 (estático), conforme normatização da ABNT. O Piso não poderá conter emendas 
com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser completamente uniforme. Cobertura 
em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, capacidade mínima de 
sustentação para 3.000 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das 
seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de 

duralumínio e/ou aço galvanizado, em dois níveis com medidas mínimas de 06,00 m x 
04,00 m, primeiro piso com 00,60 m do solo, segundo piso com 02,10 m de pé-direito 
(livre) com estrutura para sustentação de pelo menos 01 (um) canhão seguidor (1.500 
kg), cercado com guarda-corpo em todo o seu perímetro, com cobertura para proteção 
da área, laterais e fundo fechadas com lona tipo PVC na cor branca. A estrutura deve 
contar com 02 (duas) áreas de serviço (side-stages) cobertas, montadas nas laterais do 
palco com dimensões mínimas de 05,00 m x 05,00 m, com altura mínima de 02,20 m do 
solo e com os pisos nivelados e acoplados com o piso do palco, além de 02 (duas) torres 
de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular 

STYLLUS 
Diária 

Utilização de 

01 (uma) unid. 
500 R$ 3.850,00 R$ 1.925.000,00 
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de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.500 kg cada, com altura 
mínima de 11,00 m e vão livre de 03,00 m, torres com estrutura para fixação de telas 
ortofônicas, sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly 
independentes da estrutura de palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas 
e estabilizadas, além de 05 (cinco) torres de Delay, em estruturas de duralumínio ou ferro 
tubular, idênticas, com medidas mínimas 03,00 m x 01,50 m, com altura mínima de 02,00 
m do solo, cada, com piso em madeirite com espessura mínima de 25,00 mm. O palco 
deverá contar com um fechamento de fundo em tela plástica na cor preta com medidas 
mínimas de 12,00 m de comprimento e 08,00 m de altura e 02 (dois) fechamentos 
laterais em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 12,00 m cada, incluindo 
transporte, montagem e desmontagem. 

85 

PALCO 14X10m - Locação com montagem e desmontagem de Palco medindo 14 metros 
de frente por 10 metros de profundidade, piso do palco em estrutura metálica com 
compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de 2,00m., com cobertura em Box 

Truss de duro alumínio forma de duas águas, estrutura para P.A. Fly e 02 Praticáveis 
medindo no mínimo 2x1x,050m. cada, house mix para mesas de PA e monitor, medindo 
no mínimo 5x5m. tipo tenda cada, escada de acesso. 

STYLLUS 
Diária 

Utilização de 
01 (uma) unid. 

435 R$ 2.950,00 R$ 1.283.250,00 

86 

PALCO 16X12m - Locação com montagem e desmontagem de Palco medindo 16 metros 
de frente por 12 metros de profundidade, piso do palco em estrutura metálica com 
compensado de 20mm na cor preta, altura do solo de 2,00m., com cobertura em box 
truss, estrutura para P.A. Fly e 05 Praticáveis medindo no mínimo 2x1x,050m. cada, 
house mix para mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m. tipo tenda cada, 
escada de acesso e com 02 praticáveis para utilização de canhão seguidor. 

STYLLUS 
Diária 

Utilização de 
01 (uma) unid. 

175 R$ 3.700,00 R$ 647.500,00 

87 

PALCO GEO SPACE 18X16m - Locação com montagem e desmontagem de palco, nas 
dimensões de 18 metros de frente por 16 metros de profundidade, com piso e estrutura 
metálica tubular industrial e compensados de 20mm na cor preta, na altura variável de 
1,00m a 2,00m, 05 praticáveis medindo no mínimo 2x1x,050m. cada, com fechamento 
frontal em madeira, com fundo e lateral em tela, teto em duralumínio na forma de ¼ de 
esfera (tipo Geo Space), com cobertura em lona night and day, com house mix para 
mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m. tipo tenda cada e escada de acesso. 

STYLLUS 
Diária 

Utilização de 
01 (uma) unid. 

205 R$ 2.850,00 R$ 584.250,00 

88 

PALCO GEO SPACE 21X14m - Locação com montagem e desmontagem de palco, nas 
dimensões de 21 metros de frente por 14 metros de profundidade, com piso e estrutura 

metálica tubular industrial e compensados de 20mm na cor preta, na altura variável de 
1,00m a 2,00m, com fechamento frontal em madeira, com fundo e lateral em tela, teto 
em duralumínio na forma de ¼ de esfera (tipo Geo Space), com cobertura em lona night 
and day, medindo 19 metros de frente por 10 metros de profundidade, house mix para 
mesas de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m. tipo tenda cada, escada de acesso, 05 
praticáveis medindo no mínimo 2x1x,050m. cada. 

STYLLUS 
Diária 

Utilização de 
01 (uma) unid. 

145 R$ 1.000,00 R$ 145.000,00 
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VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: (onze milhões e quatrocentos e quarenta e seis mil e setecentos e dez reais) R$ 11.446.710,00 

          
 

         

          Colônia Leopoldina/AL, 11 de fevereiro de 2019. 
      

          

          

          ________________________________ 
       Valfrido Antonio da Silva 
       Sócio Administrador 

        Representante legal 
        

           


